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Installationspläne für Mitteldruck-Hausanschluss DN 25 
Einrohr-Gaszähler G 4 – G6 (45 bzw. 75 kW)  
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Einrohr-Gaszähler G 4 – G 6 (45 bzw. 75 kW) 
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Einrohr-Gaszähler G 4 – G 6 (45 bzw. 75 kW) 
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Einrohr-Gaszähler G16 (76 bis 190 kW) 
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Einrohr-Gaszähler G16 (76 bis 190 kW) 
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Einrohr-Gaszähler G 25 (191 bis 340 kW) 
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Einrohr-Gaszähler G 25 (191 bis 340 kW) 
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Einrohr-Gaszähler G 40 (341 bis 500 kW) und G 65 (501 bis 775 kW) 
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Einrohr-Gaszähler G 40 (341 bis 500 kW) und G 65 (501 bis 775 kW) 
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Drehkolben-Gaszähler G65 (501 bis 775 kW) 
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Drehkolben-Gaszähler G65 (501 bis 775 kW) 
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Drehkolben-Gaszähler G 100 (776 bis 1240 kW) 
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Drehkolben-Gaszähler G 100 (776 bis 1240 kW) 
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Übersicht Kennzeichnung für Gasgeräte nach GAR 
 

    

     

 

Muss Kann

Datenplakette DVGW-Qualitätszeichen

Angaben auf der Datenplakette Bedeutung

Dänemark 0048

Name, eingetragener 
Handelsname oder 

eingetragene Marke des 
Herstellers

Deutschland 0085

Gerätettyp, Charge oder 
Seriennummer des Geräts oder 

eine andere Angabe, mit der 
das Gerät eindeutig 

identifizierbar ist
Niederlande 0063 Art der Stromversorgung

Spanien 0099 Kennzeichnung der 
Gerätekategorie

Frankreich 0049 Nennanschlussdruck für das 
Gerät

Portugal 0064

Österreich 0433
Italien 0051

England 0086

Angaben, die je nach 
Beschaffenheit des Geräts für 

die ordnungsgemäße und 
sichere Installation benötigt 

werden

Zusätzliche und 
freiwillige Prüfung des 

Gasgerätes auf 
Grundlage der DVGW 

VP 112 ("vorläufige 
Prüfgrundlage"). Geprüft 

wird die Erfüllung von 
Anforderungen, die über 
Anforderungen der EU-
Gasgeräte-Verordnung 

hinausgehen (z.B. 
Zuverlässigkeit, 

Umweltschutz, etc.)

Muss
CE-Kennzeichen mit Angabe 

der ausführenden 
Konformitätsprüfstelle

Beispiel: CE-0085

Kenn-Nr. von 
Zertifizierungsstellen 

innerhalb der EU


